
16

Zubehör

Konstante Qualität garantiert – spezieller Ver-
kaufstisch zur professionellen Haltung und 
Präsentation von Wasserpflanzen
Größentabelle im Anhang

Unser Pflanz- und Arbeitstisch bietet mit seiner 
ergonomischen Arbeitsplattenhöhe von 90 cm 
ideale Bedingungen zur Verrichtung diverser 
Arbeiten.
Die Arbeitsplatte besteht aus Aluminiumblech 
oder wahlweise aus Edelstahl. Eine Höhenver-
stellung zum Niveauausgleich bietet der Tisch 
ebenfalls.
Der Pflanz- und Arbeitstisch lässt sich um meh-
rere Schubladen und einen Ablageboden er-
weitern.
Größentabelle im Anhang

Wasserpflanzentisch

Pflanz- und Arbeitstisch

Mit unseren Trennbügeln und Übertischbü-
geln schaffen Sie eine sauber getrennte Lage-
rung für sämtliche Pflanzengrößen – ganz be-
quem und jederzeit individuell verstellbar!
Zudem sind Ihre Pflanzen auch bei einer leich-
ten Brise sicher gegen das Umstürzen ge-
schützt.

Trennbügel

Mit den Verdunklungsbügeln haben Sie die 
Möglichkeit mit entsprechender Folie einzelne 
Tische zu verdunkeln.
In der Kombination mit der Folie sind sie so-
wohl für die Keimung als auch für die Wachs-
tumshemmung geeignet.

Verdunklungsbügel

Mit dem Trennbügel halten Sie 
Ihr Grün in bester Ordnung



Absperrhahn 
inkl. Durchführung

1-Wege-Ventil

2-Wege-Ventil

Die Wassersteckdose ermöglicht eine flexible 
Tischanordnung ohne Stolperfallen.
Sie ist unauffällig im Fußboden zu integrieren. 
Jederzeit griffbereit und leicht verstaubar – 
das Innenleben der Wassersteckdose.

Wassersteckdosen

Verschiedene Größen an Gummistopfen die-
nen dem Wasserabfluss an Ihren Produktions- 
oder Verkaufstischen, die ohne Ventile oder 
Absperrhähne ausgestattet sind.
Für nahezu jede Bohrung sind die Gummistop-
fen erhältlich.

Gummistopfen

Je nach Kundenanforderung bietet OTTE ver-
schiedene Ventile an.
Egal ob im 1-Strang- oder 2-Strangsystem, Ihre 
Pflanzen werden immer optimal mit Wasser 
versorgt.
Der Ablauf mit dem Absperrhahn ist ideal für 
die Handbewässerung.

Ventile

Zubehör
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Zubehör

Die pulverbeschichteten Alu-Winkel (ein Satz 
= 4 Stück) in der Farbe RAL 7015 sind in den 
folgenden Maßen erhältlich:

Einlagig - flach
Palettenregal bestehend aus 2 Europaletten
Winkellänge / Palettenregalhöhe = 42,8 cm
Maße: 100 x 100 x 6 mm

Zweilagig - hoch
Palettenregal bestehend aus 2 Europaletten
Winkellänge / Palettenregalhöhe = 72,8 cm
Maße: 100 x 100 x 6 mm

Dreilagig - hoch
Palettenregal bestehend aus 3 Europaletten
Winkellänge / Palettenregalhöhe = 132,8 cm
Maße: 100 x 100 x 6 mm

Palettenstuhl
Palettenstuhl bestehend aus 4 Europaletten
Winkellänge = vorne 72,8 cm / hinten 241,7 cm
Maße: 100 x 100 x 6 mm

Winkel für Palettenregale / 
Palettenstuhl



Zubehör

Kunststoffwannen 
für CC-Container

Maße (LxB): 1,26 x 0,555 m,	  
in einem Stück, ohne Sumpf

Kunststoffwannen 
für Europaletten

Maße (LxB): 1,20 x 0,80 m,	  
in einem Stück, ohne Sumpf

Eine etwas rustikalere Möglichkeit Pflanzen zu 
präsentieren ist unsere Aufsetzwanne für Euro- 
Paletten.
Diese preisgünstige Alternative nutzt Euro- 
Paletten als Unterbau.
Größentabelle im Anhang

Aufsetzwanne für Euro-Paletten

Dielentische aus Aluminium-Winkelprofil,	  
für 3 Stück Dielen je 14,50 cm breit = 43,50 cm 
Breite (Innenmaß), Dielenstärke 28 mm, 
mit 6 Alu-Füßen

Version „klein“: (LxBxH) 151 x 44 x 7 cm	  
für Tischbreite 151 cm (Dielentischlänge),	  
ca. 7 cm hoch

Version „Sonder“: (LxBxH) 124 x 44 x 37 cm	 
für Tischbreite 124 cm (Dielentischlänge),	  
ca. 37 cm hoch

Version „groß“: (LxBxH) 151 x 44 x 37 cm	  
für Tischbreite 151 cm (Dielentischlänge),	  
ca. 37 cm hoch

Dielentische
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Alu-Regalsysteme

Unser Regalsystem besteht aus leicht montier-
baren Alu-Uni-Profilen und wird mit Alu-Wan-
nen (Profil: W6/110) inklusive Belag (Kunst-
stoffwanne, Wellengitter, Alu-Belag) bestückt.
Innerhalb des Regalsystems lassen sich Lam-
pen für eine mehrlagige Anzucht von Jung- 
und Topfpflanzen integrieren. Durch das mehr-
lagige System nutzen Sie Ihre Anbauflächen 
optimal aus. Die Kombination eines Regalsys-
tems mit einem Bewässerungssystem bietet 
die Möglichkeit zur Wasser- und Energiekos-
teneinsparung. Die Alu-Regalsysteme werden 
nach Kundenanforderungen produziert.

Maße

Länge nach Anfrage

Breite ab 0,44 m bis 1,31 m

Höhe
3-lagig oder auf Anfrage; 
ca. bis 2,40 m

Beispielhafte Darstellung	  
eines Alu-Regalsystems:

Alu-Regalsystem



Größenübersicht

Verkaufstische - stationäre Ausführung
•	 geschweißte Ausführung
•	 Gesamthöhe = 75 cm (oder nach lhren Wünschen)
•	 Unterbau höhenverstellbar, demontierbar (dadurch stapelbar)
•	 stationäre Ausführung mit mittiger Kreuzverstrebung

Beläge:
•	 Aluminium mit Ablauf, Stopfen und Kette (wasserdicht vernietet und verklebt)
•	 Kunststoffwannenbelag aus 3 mm Neumaterial mit 1 Sumpf, Abdecksieb und Kleber

Aluminium-Belag
Breite

Länge 1,01 m 1,26 m 1,51 m

1,01 m x x x

1,51 m x x x

2,01 m xx xx xx

2,51 m xx xx xx

3,01 m xx xx xx

3,51 m xx xx xx

X = Verkaufstischvariante nicht klappbar

Kunststoffwannen-Belag*
Breite

Länge 1,01 m 1,21 m 1,51m 1,61 m

1,01 m x x x -

1,51 m x x x -

2,05 m xx xx xx -

2,51 m xx xx xx -

3,01 m xx xx xx xx

3,51 m xx xx xx xx

XX = Verkaufstischvariante klappbar

Tische unter 2,01 m Länge 
sind aus technischen Gründen 
nicht klappbar.

Verkaufstische - fahrbare Ausführung
•	 geschweißte Ausführung
•	 Gesamthöhe = 75 cm (oder nach lhren Wünschen)
•	 Unterbau höhenverstellbar, demontierbar (dadurch stapelbar)
•	 fahrbare Ausführung mit 4 Lenkrädern (2 Feststeller diagonal)
•	 stationäre Ausführung mit mittiger Kreuzverstrebung

Beläge:
•	 Aluminium mit Ablauf, Stopfen und Kette (wasserdicht vernietet und verklebt)
•	 Kunststoffwannenbelag aus 3 mm Neumaterial mit 1 Sumpf, Abdecksieb und Kleber

* Die Kunststoffwannen wer-
den lose mitgeliefert und 
müssen bauseitig verklebt 
werden

Aluminium-Belag
Breite

Länge 1,01 m 1,26 m 1,51 m

1,01 m x x x

1,51 m x x x

2,01 m xx xx xx

2,51 m xx xx xx

3,01 m xx xx xx

3,51 m xx xx xx

X = Verkaufstischvariante nicht klappbar

Kunststoffwannen-Belag*
Breite

Länge 1,01 m 1,21 m 1,51m 1,61 m

1,01 m x x x -

1,51 m x x x -

2,05 m xx xx xx -

2,51 m xx xx xx -

3,01 m xx xx xx xx

3,51 m xx xx xx xx

XX = Verkaufstischvariante klappbar

Breiten-Empfehlung:

1,01 m - wenn der Tisch nur 
von einer Seite abgreifbar ist

1,21 / 1,26 m - bei schmalen 
Wegen und engen Räumen

1,51 m - wenn breite Wege 
möglich sind
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Größenübersicht

Wasserpflanzentisch
•	 geschweißte Ausführung, höchste Stabilität
•	 Gesamthöhe = 75 cm (oder nach Ihren Wünschen)
•	 höhenverstellbarer Aluminiumunterbau
•	 feststehend, auf Anfrage auch fahrbar erhältlich
•	 30 cm lichte Kante
•	 Edelstahl-Blechbelag (V2A) mit Ablauf und integriertem Absperrhahn

Pflanz- und Arbeitstisch
•	 geschweißte Ausführung, Aluminiumunterbau
•	 Arbeitsplattenhöhe = 90 cm (oder nach Ihren Wünschen)
•	 Arbeitsplatte aus Aluminium- oder Edelstahl-Blechbelag
•	 Alu-Riegelabstand 33 cm
•	 höhenverstellbar zur Niveau-Angleichung
•	 feststehend, auf Anfrage auch fahrbar erhältlich
•	 3 Seiten-Aufkantung, 4. Seite offen

Edelstahl-Blechbelag
Breite

Länge 1,06 m 1,31 m 1,56 m

2,06 m x - -

2,56 m - x -

3,06 m - - x

Aluminium-Blechbelag
Breite

Aufkantung 
20 cm

Aufkantung 
30 cm

Länge 1,00 m 1,15 m

2,00 m x -

2,50 m - x

3,00 m - -

Aufsetzwanne für Euro-Paletten
•	 schafft zusätzlich bewässerungsfähige Verkaufsfläche
•	 verschweißte Aluminiumkonstruktion, leicht und stabil
•	 seitlicher Gripp an allen 4 Seiten der Euro-Palette
•	 stapelbare Wanne durch abgestufte Profile
•	 integrierter Wasserablauf mit Stopfen und Kette

	 Länge	 x	 Breite	  

	 1,24 m	 x	 0,83 m

Etagentische
Pyramidentische

	 Belag	 Länge x Breite x Höhe	 Wannenbreite (5 Stück)	  

	 Alu-Belag	 2,01 x 1,55 x 1,50 m	 0,34 m			    

	 Kunststoffwanne	 2,01 x 1,55 x 1,50 m	 0,34 m			 

Etagentische (einseitig)

	 Belag	 Länge x Breite x Höhe	 Wannenbreite (3 Stück)	  

	 Alu-Belag	 2,51 x 0,80 x 1,25 m	 0,34 m			    

	 Kunststoffwanne	 2,51 x 0,80 x 1,25 m	 0,34 m			 



Produktpalette
•	 Roll-Mobiltischsysteme
•	 Mobiltischsysteme
•	 Rolltische
•	 Innerbetriebliche Transportsysteme
•	 Hochdruck-Waschanlagen
•	 Sondermaschinen
•	 Verkaufstischsysteme 

für Gartencenter
•	 Zubehör und Tischaufsätze 

für Verkaufstische
•	 Sonderformen
•	 Regalsysteme

Ihre Vorteile auf einen Blick:
•	 kundenfreundliche Produktpräsentation
•	 konstante Pflanzenqualität
•	 hohe Wirtschaftlichkeit
•	 stabil und langlebig durch Schweißverbindungen
•	 leichte Handhabung
•	 jederzeit erweiterbar
•	 individuelle Ausführung nach Ihren Wünschen
•	 Betreuung direkt durch den Hersteller



Planung ∙ Konstruktion ∙ Verkauf ∙ Montage ∙ Service

OTTE – Wir haben die Lösung.
Auf guten Service, kompetente Kundenberatung 
und hohe Kundenzufriedenheit legen wir ganz be-
sonderen Wert. Unsere technischen Berater im Au-
ßendienst besuchen Sie gern vor Ort, um mit Ihnen 
detaillierte Lösungsmöglichkeiten für ein spezifi-
sches Angebot zu erarbeiten.

Jederzeit stehen Ihnen auch unsere Mitarbeiter im 
Innendienst gern zur Verfügung. Jede Anlage wird 
von unseren qualifizierten Mitarbeitern nach Ihren 
Anforderungen geplant, konstruiert und gefertigt. 
Unsere erfahrenen Montage- und Inbetriebnahme-
teams garantieren einen qualifizierten Aufbau von 
Anlagen weltweit.

Mit OTTE haben Sie einen sach- und fachkundigen 
Partner an Ihrer Seite! Fordern Sie uns!

Königstraße 22	  
D-26676 Barßel-Harkebrügge

Tel 	 + 49 (0) 4497 92666-0 
Fax 	 + 49 (0) 4497 92666-59

E-Mail	 info@otte-metallbau.de 
Web	 www.otte-metallbau.de

Tische mit System


